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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

KM 0+095

SKALA 1:20

krawężnik betonowy 15x30x100

na ławie fundamentowej z oporem
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"Roztoki - droga dojazdowa

do gruntów rolnych dz 92"
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Sierpień 2017

Skala 1 : 20

Rysunek nr 3

GMINA MIĘDZYLESIE

Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B, KM 0+095

mgr inż. Paweł Sijka

PROJEKTANT  inż. Stanisław Sijka

numer uprawnień

numer uprawnień

podpis

podpis

NBGP.V-7342/3/56/98
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ODMULENIE ISTNIEJĄCEGO ROWU,

PRZYCIĘCIE SKARP

50,00

POBOCZE RÓW

istniejące płyty betonowe
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UZUPEŁNIENIE POBOCZY ZIEMNYCH WRAZ Z

 WYRÓWNANIEM I ZAGĘSZCZENIEM

Podłoże G1 - grunt rodzimy

Istniejąca konstrukcja jezdni grubość 20cm -30cm

Podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 mm grubość 15cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 4cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4cm
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