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Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE SPRZETU

Zapytanie ofertowe nr zakupu wyposazenia do pracowni przyrodniczej oraz matematycznej w Projekcie pn.
,Podniesienie kompetencji wsréd ucznidow w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Przyjaciét Dzieci
Samorzadowa Szkota Podstawowa w Domaszkowie.”, wspotfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego

Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego na
lata 2014 - 2020.
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Lp.

Nazwa

Liczba

Opis

1.

Zestaw 12 ptytek
metali

4

Zestaw kilkunastu r6znych ptytek metali do pordwnywania ich wtasnosci.
Wymiary kazdej ptytki min. 5 x 2,5 cm.

Anemometr
uczniowski

Umozliwiajacy bezposredni odczyt warto$ci predkosci wiatru bez
koniecznodci liczenia obrotéw. Dodatkowo zaznaczona skala Beauforta.
Wykonany z kolorowego tworzywa sztucznego. Moze by¢ trzymany w reku
lub umocowany na state. Wymiary: 28 x 19 cm.

Atlas Foliograméw
(mapy, plansze,
zdjecia) —cz. 1

11 foliograméw:

1. Spojrzenie na $wiat

. Swiat - mapa fizyczna

. Swiat - mapa konturowa

. Swiat - mapa polityczna

. Swiat - mapa krajobrazowa
. Swiat - widok z Kosmosu
. Swiat - strefy czasowe

II. 1. Spojrzenie na Europe
2. Europa - mapa fizyczna

3. Europa - mapa konturowa
4. Europa - mapa polityczna
2 czyste folie naktadkowe
opisy foliograméw

karty zadaniowo-sprawdzaj.
(do powielania)

e NV N RO N

Atlas Foliograméw
(mapy, plansze,
zdjecia) — cz. 11

15 foliograméw:

III. 1. Spojrzenie na Azj¢

2. Azja — mapa fizyczna

3. Azja — mapa konturowa

IV. 1. Spojrzenie na Afryke

2. Afryka — mapa fizyczna

3. Afryka — mapa konturowa

V. 1. Spojrzenie na Ameryke Pn.
2. Ameryka Pn. — mapa fiz.

3. Ameryka Pn. — mapa kont.
VL. 1. Spojrzenie na Ameryke Pd.
2. Ameryka Pd. — mapa fiz.

3. Ameryka Pd. — mapa kont.
VIIL. 1. Spojrzenie na Australi¢
2. Australia — mapa fizyczna

3. Australia — mapa konturowa
opisy foliograméw

karty zadaniowo-sprawdzaj.

(do powielania)Opis

Autka poruszane
magnesami

Zestaw 2 kolorowych autek oraz 4 okragtych magneséw. W zaleznosci od
ulozenia magneséw w autkach (ich specjalnych otworach) uzyskujemy r6zne
kierunki ruchu i predkosci autek. Zestaw bardzo przemawiajacy - w sposdb
przyjazny demonstruje podstawowe wlasciwosci magneséw. Wymiary autek:
10x5x6cm.

bagietka szklana

bagietka szklana kpl - 5 szt.

baloniki

Lateksowe, kpl. — 10 szt.

Barwnik niebieski

Barwnik niebieski

Biodegradacja —
zestaw do§wiadczalny

SKEAD ZESTAWU:
1. Pojemniki testowe przezroczyste z zatrzaskowymi pokrywami z 2
otworami wentylacyjnymi — 3 szt.
2. Korki do otworéw wentylacyjnych pokryw pojemnikdéw testowych —
6 szt.
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Ramki transparentne U-ksztattne do pojemnikéw testowych — 3 szt.

Uchwyt do ramki transparentnej U-ksztattnej — 3 szt.

Uchwyt-klips do ramki transparentnej U-ksztattnej — 1 szt.

Podstawka do pojemnika testowego — 1 szt.

Klatka siatkowa do podstawki do pojemnika testowego — 1 szt.

Peseta do przenoszenia probek — 1 szt.

Torba biodegradowalna na zakupy — 1 szt.

10. Torba biodegradowalna na psie odchody — 1 szt.

11. Folia celulozowa — 1 szt.

12. Wypelniacz skrobiowy biodegradowalny — 1/2 litra

13. Naczynie z otrgb pszennych — 1 szt. (talerz)

14. Komposter — 1 szt. (50 ml)

15. Prébka metalu: miedzi (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; zaokraglone
rogi) — 1 szt.

16. Prébka metalu: aluminium (pasek o min. wym. 1 x 10 cm;
zaokraglone rogi) — 1 szt.

17. Prébka metalu-stopu: stal ocynkowana (pasek o min. wym. 1 x 10
cm; zaokraglone rogi) — 1 szt.

18. Arkusz etykiet samoprzylepnych do opisywania probek — 33 etykiety

19. Wz6ér karty obserwacji, do powielania i wypelniania — 1 szt.

20. Opakowanie-nosidlo — 1 szt.

e

Zestaw 6 szescianéw o jednakowej objetosci (bok: 20 mm), lecz wykonanych

10. | Bloki metali z réznych materialéw: miedz, mosigdz, aluminium, stal migkka, stal
nierdzewna, braz.
. . Zestaw 6 szeScianow o jednakowej objetosci (bok: 20 mm), lecz wykonanych
Bloki metali z .- .. p A . . ..
11. . . z r6znych metali i stopdw metali: miedzi, mosigdzu, otowiu, cynku stali i
zawieszkami e
aluminium.
Cickawe skaty i Z'estaw zawiera na§t¢gu]qce f'ragment}.l skat i mlneralow Wu?lkosm 3-4 cm:
12. . piryt (,,ztoto gtupcdw”), scori¢, obsydian, granit gruboziarnisty, marmur, szpat
mineraty - . .
islandzki (odmiana kalcytu).
Zestaw 9 zmywalnych elementéw magnetycznych prezentujacych cykl
rozwojowy motyla, od jaja poprzez gasienice i poczwarke, az po postaé
Cykl rozwoju motyla dorostego motyla (imago). Elementy cyklu mozna podpisywa¢, sa zmywalne,
13. |- zestaw wykonane z nadrukowanego trwalego tworzywa. Zestaw umozliwia uktadanie
magnetyczny cyklu rozwojowego np. na magnetycznej tablicy szkolnej, opisywanie ich oraz
dopisywanie i dorysowywanie dodatkowych informacji i elementéw (napiséw,
strzalek itp.). Wysokos$¢ najwigkszych elementéw: 20 cm.
Zestaw 9 zmywalnych elementéw magnetycznych prezentujacych cykl
rozwojowy zaby, od skrzeku, poprzez kijanke¢ az do postaci dorostej zaby.
Cykl rozwoju zaby — Elementy cyklu mozna podpisywac, sa zmywalne., Wykonane z
14. nadrukowanego trwatego tworzywa. Zestaw umozliwia uktadanie cyklu
zestaw magnetyczny . . . . . ..
rozwojowego np. na magnetycznej tablicy szkolnej, opisywanie ich oraz
dopisywanie i dorysowywanie dodatkowych informacji i elementéw (napisow,
strzalek itp.). Wysoko$¢ najwigkszych elementéw: 20 cm.
W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 7
S naturalnych okazéw przedstawiajacych elementy cyklu rozwojowego bawelny:
15 Cykl rozwoju rosliny 1 —1i8¢, 2 — paczek kwiatowy, 3 — kwiat przed zapyleniem, 4 — kwiat po
zapyleniu, 5 — torebka nasienna, 6 — pgknigta torebka nasienna, 7 - nasiona
16. | Cylinder miarowy Cylinder miarowy
17 Deszczomierz Z transparentnego tworzywa sztucznego. Do naktadania na standardowy
) kij/pret. Wymiary: 242 x 87 x 87 mm
Specjalny drazek (zerdz) teleskopowy dtugosci od 145 do 275 cm, wykonany z
wiokna szklanego, wyposazony w specjalny mechanizm uwalniajacy do
. szybkiego montazu i zmiany sit, siatek, czerpakdw... Dzigki temu
Drazek teleskopowy : . . . A -
18. 145-275 mechanizmowi nie ma potrzeby kupowania do kazdego sita, siatki...

odrebnego drazka. Drazek doskonale utatwia prawidtowe pobieranie probek
(np. ze srodkowej czgdci nurtu rzeki) oraz np. potawianie owadéw wérod
wyzszych partii galezi (patrz: siatki do potowu owadow).
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Waga sprezynowa / sitomierz wykonana z trwatego tworzywa o podwdjnych

19. 2 Z;‘;mome“ z 2| skalach (N / kg): 1 N /0.1 kg. Nie legalizowana,
20. | Waga sprezynowa 2 Waga sprezynowa 3 kg. Nie legalizowana.
21 edukacyjna mata 1 biodegradacja odpadéw
" | podlogowa
22. | EduRom Przyroda 1 EduRom Przyroda
Zestaw, oprocz elektromagnesu, zawiera dodatkowo zwor¢ magnetyczna,
przewody, rdzen zelazny i 2 proste magnesy. Umozliwia wykonanie szeregu
23 Elektromagnes 4 doswiadczen, m.in. wykazanie, ze zelazo wykazuje wlasciwos$ci magnetyczne
' dopiero po podigczeniu do zrdédla zasilania (baterie 4,5 V, prad staly; nie
dofaczane)
zasilany jedna 9V baterig elektromagnes moze utrzymac i przenosic¢ cig¢zar do
24 Elektromagnes 1 150 kg. Ladunek mocno przyczepiony mozemy przemieszczac i uwalniaé
" | Herkules zadanym miejscu. Dodatkowo, w gdrnej czgsci wbudowany zaczep
karabinczykowy do zawieszania elektromagnesu.
elektroskop
demonstracyjny z 1 Duzy (wysokos$¢ ok. 30 cm) elektroskop wychytowy, czuty i dobrze widoczny
25. . 1 . . . . N
elektrodg roztadow. i w trakcie eksperymentéw. Wyposazony w gniazdo uziemiajace (wbudowane).
2 zbierajacymi
Starannie opracowany zestaw 20 do$wiadczen wraz z oméwieniem dla
prowadzacego zajecia (od teorii do wnioskdw) oraz zestawem niezbednego
wyposazenia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, peseta,
26. dG(is?\t:va — zestaw bad.- 4 fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, saczki, lupy, szpatutka dwustronna, topatka
’ do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skala kolorymetryczng. Zestaw, za
pomoca prostych, ale ciekawych do§wiadczen, zapoznaje z najwazniejszymi
cechami i rolg gleby w przyrodzie.
27. | Globus 1 Demonstracyjny globus fizyczny o $rednicy 42 cm. Wersja polska.
28. | Globus 4 Globus fizyczny o $rednicy 22 cm. Wersja polska.
29. | Globus indukeyjny 4 qubus ipdl}kcyjny (cze'urna powierzchnia) o $rednicy 25 cm. Po powierzchni
mozna pisa¢ kreda tablicowa.
Globus o $rednicy 25 cm z zaznaczonymi konturami lagdéw, siatka
30. | Globus konturowy 4 kartograficzng oraz granicami panstw. Po powierzchni mozna pisa¢ mazakami
sucho-$cieralnymi (dotaczone wraz z gabka).
31. S;E?;\izét\l‘:saml 4 Globus tematyczny, z zaznaczonymi trasami odkrywcow. Wersja polska.
32. | Globus zoologiczny 4 Globus tematyczny, zoologiczny, o $rednicy 22 cm. Wersja polska.
Pakiet klasowy pigciu gnomondéw z matrycami do nanoszenia obserwacji (do
powielania). Gnomony maja estetyczne, drewniane podstawy, nie sg
Gnomon , - , -
33. 1 zakonczone ostro, lecz oble. Rzucajg ostry, wyrazny cien. Pakowane w
poreczne, zamykane pudetko z nacigtymi gabkami. Wysokos¢ przyrzadéw: ok.
21 cm
Model pojazdu napedzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie w
wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM (Polymer Electrolyte
Membrane). Mozemy obserwowaé tworzenie si¢ tlenu i wodoru w dwoch
transparentnych pojemnikach z wodg umieszczonych z tytu pojazdu. W
34 Hydrocar 1 wyniku zachodzenia reakcji tlenu z wodorem wytwarzana jest energia
' elektryczna oraz woda (para wodna) — pojazd porusza si¢ cicho, bez
wydzielania toksycznych produktdw spalania! Napotykajac na przeszkode
omija ja bez ingerencji wladciciela, a na kokpicie wewnatrz zapalaja si¢
niebieskie swiatta LED. Wymiary: 6,5 x 15,5 cm (ogniwo fotowoltaiczne); 22
x13,5x7.
INTERFEJS-modut podstawowy do czujnikdw pomiarowych
Pakiet SensoLab do Czujnik pomiarowy temperatury do INTERFEJSu-modutu podstawowego
35. | badania $rodowiska 1 Czujnik pomiarowy §wiatla do INTERFEJSu-modutu podstawowego

(interfejs+czujniki)

Czujnik pomiarowy pH do INTERFEJSu-modutu podstawowego
Czujnik pomiarowy dzwigku do INTERFEJSu-modutu podstawowego
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kamera mikroskopowa o bardzo szerokich mozliwoS$ciach — przenosi obraz z
okularu mikroskopu (mono- lub stereoskopowego — w zestawie znajdujg si¢ 2
rodzaje adapter6w) na ekran cyfrowego odbiornika telewizyjnego (z wejsciem

Kamera HDMI, VGA lub PC) lub monitor komputera lub za pos$rednictwem projektora

36. | mikroskopowa 1 multimedialnego na ekran §cienny lub tablice interaktywna. Kamera

cyfrowa umozliwia takze wy§wietlanie na ekranie obrazu obiektéw innych niz preparat,
bez posrednictwa mikroskopu, takich jak na przyktad owad, mineral, obrazek
oraz poruszajace si¢ obiekty (HD1080P/25 fps). Posiada takze wbudowany
mikrofon oraz pilot do sterowania zdalnego.

37 Kamertony 1 Komplet 2 kamertoné6w 440 Hz. Widetki zdejmowane. Migkki mtotek w

" |rezonacyjne komplecie.
Kompaktowy klinometr z uchwytem i okien-kiem do odczytu z boku
38 Klinometr 1 obudowy. Odczyt boczny umozliwia sprawdzenie wyniku przez druga osobg.
' Wiszystkie katy podawane sg w stopniach z dodatkowg informacja
"plus/minus" informujacg o pochytosci. Srednica przyrzadu: 14 cm.
Klosz prézniowy z pompa reczna. W sktad kompletu wchodzi klosz
fe przezroczysty z dzwonkiem (zasilanie 4-6V AC/DC, bateria ptaska lub zasilacz
Klosz prézniowy . . .

39. 1 (dotaczony)) umieszczany na gumowanej podstawie z wmontowana pompa
reczng umozliwiajgca znaczne rozrzedzenie gazow wewnatrz klosza i
obnizenie glo$nosci dzwonka.

40 Kolba stozkowa 1 Kolby stozkowe 250 ml, waska szyja, kpl. 4

41. | Kompas zamykany 1 Kompas zamykany z iglg zawieszona w ptynie i przyrzagdami celowniczymi.
$rednica > 5 cm.

42. 115(?1;6;( gumowy do 4 Korek gumowy do kolby poz. 40

3 Krazek barw 1 Krazek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany

" | Newtona w ruch za pomocg r¢cznej wirownicy z korbka. Srednica krazka: ok. 17 cm.
Krazek Secchi'ego z polami czarno-biatymi do okre$lania gtebokosci i

44. | Krazek Secchi'ego 1 przejrzystosci wody i przenikania §wiatla. Wykonany z malowanego metalu z
uchwytem do zaczepiania linki i linka

45 Lampa 1 Lampa biurkowa
Transparentna latarka napgdzana sita migéni - praca rak. Stuzy takze

46. |Latarka dynamo 4 pogladowo jako przyklad obwodu elektrycznego - przez transparentng
obudowg¢ wida¢ dzialanie obwodu
Lornetka metalowa, 8x21mm, specjalnie gumowana, aby nie wy§lizgiwata si¢

47. | Lornetka 8 z rak. Ekonomiczna i lekka. Pozostate parametry: pole widzenia 126 m/1000
m; waga 150 g.

48. | Lupa okularowa 8 Lupa okularowa 10x

49. Lupa plastikowa 4 Lupa o 3 powigkszeniach: 2x, 6x i 8x

50. | Lupa szklana z raczka 10 | Szklana lupa z raczka o powigkszeniu 3x, $rednica soczewki: 100 mm.

51. |Lyzeczka do spalan 1 Lyzeczka do spalan z kotnierzem ochronnym
Metalowa tyzka z ptaskim rozszerzonym (prostokatnym) koncem w ksztalcie

52. | Lyzko-szpatutka 2 szpatulki. Przydatna do nabierania, odmierzania i rozdrabniania materiatéw
sypkich, w tym do pobierania niewielkich préb glebowych.

53. | Magnes podkowiasty 4 Magnes podkowiasty o dtugosci 10 cm ze zworg

54. | Magnesy neodymowe 1 Magnesy neodymowe w ksztalcie walca o $rednicy 10 mm i wysokosci 4 mm.
Komplet 10 szt.

Para magneséw sztabkowych o dtugosci 8 cm kazdy, m.in. do demonstracji
Magnesy sztabkowe . . LT . 0 , . R

55. cm 4 odpychania i przyciagania (biegunowosci) oraz doswiadczen z opitkami (linie
pola magnetycznego)
zestaw do§wiadczalny, zestaw sktada si¢ z dwéch elementéw: modelu kuli

56 Magnetyzm kuli 4 ziemskiej z umieszczonym wewnatrz silnym magnesem oraz dwubiegunowego

" | ziemskiej magnesu 3-wymiarowego z raczka, ktéry przesuwany po powierzchni modelu
globu ziemskiego prezentuje magnetyzm kuli ziemskie;j.
Mapa $cienna
57. |regionalna, 160x120 1 Mapa dwustronna, skala 1:300 000, 160x120 cm.

cm: Slask
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Mapa $cienna,
160x120 cm: Polska.

58. Mapa $cienna, dwustronna, 1:700 000, 160x120 cm.
Ochrona przyrody /
Konturowa
Mapa $cienna,
59 160x120 cm: Mapa-plansza $Scienna. Zdjecia i mapy pochodzg z terenu Polski. Wymiary:
" | Sktadniki krajobrazu / 160 x 120 cm.
Zmiany w krajobrazie
Mapa $cienna,
60 160x120 cm: Swiat. Mapa $cienna, dwustronna, 1:750 000, 160x120 cm.
" | Uksztalt. pow. /
Podzial Polit.
Mapa $cienna Polska
61. |ogdlnogeogr./ Podziat Mapa $cienna, dwustronna, 1:750 000, 100x98 cm.
administracyjny
Mapa Polska
62. iI[(Ji’IISSEY /SKARBY Mapa $cienna, dwustronna, 160 cm x 120 cm, Skala: 1 : 700 000
PRZYRODY
Mapa
63. | ogdlnogeograficzna Mapa $cienna, dwustronna, minimum 180 cm x 150 cm, skala 1 : 3 000 000
Europy
Mapa $cienna Polska
64. | ogodlnogeogr./ Podziat Mapa $cienna, dwustronna, 1:750 000, 100x98 cm.
administracyjny
Miernik predkosci Przyrzad do pomiaru predko$ci wiatru i temperatury z wy§wietlaczem
65 wiatru i temperatury z elektronicznym (w °C lub °F). Na baterie, z paskiem do zawieszania
" | wyswietlaczem i pokrowcem. Zakresy: (predko$¢ wiatru) 0,2...30 m/s, (temperatura) -30...+60
elektronicznym °C.
mikroskop cyfrowy z wbudowana w gtowice okularowg kamera cyfrowa 1,3
Mikroskop cyfrowy Mpix -CM(V)S'umOZ.Ii\')via indywidl'lalne ogladanie prepa'raté.w mikroskopowych,
66. jak tez wy$wietlanie ich na ekranie komputera lub tablicy interaktywnej wraz z
1,3 MP 400x-LED . L . . .
zachowaniem obrazu w formie pliku oraz ich obrébke cyfrowa. Kompatybilny
z wszystkimi uzywanymi obecnie na rynku systemami
Pods$wietlany mikroskop, ktéry po wyjeciu z podstawy-stolika stuzy jako
Mikroskop reczny reczny mikroskop pod$wietlany (LED) z ptynna regulacja ostro$ci, za$
67. | LED ze stolikiem, umieszczony na podstawie, ktéra shuzy wéwczas jako stolik, umozliwia
20x-40x ogladanie preparatéw mikroskopowych trwatych i nietrwatych. Powigkszenie
(zoom): 20x...40x. Zasilanie bateryjne.
Mikroskop CYFROWY mikroskop stereoskopowy z wbudowang kamera cyfrowa 3 Mpix
stereoskopowy USB2 podtaczang do komputera przez port USB. Umozliwia indywidualne
63 20x/40x-LED ogladanie preparatéw mikroskopowych i obiektéw 3-wymiarowych, jak tez
" |CYFROWY 3 MP, wyS$wietlanie ich na ekranie komputera lub tablicy interaktywnej wraz z
podswietlany ($wiatlo zachowaniem obrazu w formie pliku oraz ich obrébke cyfrowa. Kompatybilny
dolne i gérne z wszystkimi uzywanymi obecnie na rynku systemami
Mikroskop szkolny o powigkszeniach od 40x do 400x wyposazony w
Mikroskop szkolny szerokopolowy okular WF 10x.0raz obiektywy 4x, 10x i 40x Wkr¢can/e-w .
69. obrotowg (rewolwerowa) glowice. Wbudowana tarcza obrotowa z 6 r6znymi
400x Duo-LED : T 7
otworami reguluje ilo§¢ Swiatta przechodzacego przez kondensor. Ostro$¢
ustawiana pokrettem symetrycznym.
70 Zestaw 3 stop Komplet 3 kolorowych modeli stop ludzkich: prawidlowej, ptaskiej,
" |ludzkich wydrazonej
7 Mini-zestaw 5 1. Rhizopus (grzyb plesniowy) 2. Penicillum 3. Porost 4. Coprinus
" | preparatow — Grzyby (podstawczak) 5. Saccharomyces (drozdze)
Mini-zestaw 5 . L. L. .
72. | preparatéw — Tkanki 1. ZOLADEK, p,r.ZCkI‘O_], 2. SERCE, Rr.zekroL 3. KREW cztowieka, rozmaz, 4.
. NERKA, przekréj, 5. MOZG, przekroj
ssakow
73. | Mini-zestaw 5 Korzenie cebuli — przekroje, Lodyga zboza — przekrdj
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preparatOw — Li$¢ pomidora — przekréj, Korzen marchwi - przekrdj
Niesamowite ro§liny, Lis¢ ryzu — przekroj
ktére jemy
Mini-zestaw 5
74 preparatow — Dzdzownica — przekrdj, Ptaziniec — wyplawek
" | Pelzajace stworzenia i Mréwka, Odnéze komara, Aparat ggbowy pszczoty miodnej
inne bezkregowce
75 x:;arzaets;jvwf Skrzydto pszczoly, Skrzydto motyla, Skrzydio muszki owocowej (in. octowki),
Skrzydla owadéw Skrzydto muchy domowej, Skrzydto komara
76 Model do nauki Model demonstracyjny, powigkszony w stosunku do naturalnych rozmiar6w
" | higieny jamy ustnej ok. 2x, przeznaczony do nauki higieny jamy ustnej. Dotaczona szczoteczka.
Model do demonstracji jednego z rodzajow sit — sity odsrodkowej. Model
sktada si¢ z metalowej prowadnicy zawini¢tej przy podstawie w ogromng petle
Model do prezentacii (prowadnica od strony wewnetrznej). Do§wiadczenie polega na uwalnianiu
7. . . kulki na samej gérze prowadnicy i obserwacji toru jej drogi — wbrew sile
przemuany energtt cigzenia kulka nie spada po dotarciu do gérnej czgéci petli, lecz pokonuje ja i
opuszcza "trzymajac si¢" toru, co dowodzi dziatania sity odSrodkowe;.
Rozmiary modelu (wysokos$¢ ponad 40 cm)
Model z tworzywa sztucznego w ksztalcie transparentnego pudetka, ktérego
dno zostalo "wypietrzone" przybierajac posta¢ repliki géry wulkanicznej
(patrz: zdjecie obok). Dodatkowymi elementami s3: specjalna, naktadana
Model do rysowania pokrywa, marker oraz naklejana linijka. Uczniowie, poprzez samodzielne
78. mapy poziomicowe; przetworzenie 3-wymiarowego obrazu géry w 2-wymiarowa mapke
poziomicowa, poznaja technike tworzenia tych map oraz pojecie i znaczenie
poziomic na mapach. Do modelu uczniowie wlewaja partiami "morze" (np. co
1 cm), rysuja poziomice na granicy morza i gory, a nast¢pnie odwzorowuja na
transparentnej pokrywie calag mapke
79 x;:gosjg:lf g Ruchomy, zmniejszony (1/2 naturalnej wielkosci) model stawu, umieszczony
' . na stojaku wraz z przekrojem podtuznymi.
biodrowy
80 x;:gosjg:lf g Ruchomy, zmniejszony (1/2 naturalnej wielkosci) model stawu, umieszczony
' na stojaku wraz z przekrojem podtuznymi.
kolanowy
31 x;:goit:nv:li’ z Ruchomy, zmniejszony (1/2 naturalnej wielko$ci) model stawu, umieszczony
' . na stojaku wraz z przekrojem podtuznymi.
tokciowy
32 xgglfrlo??nv:li’ g Ruchomy, zmniejszony (1/2 naturalnej wielko$ci) model stawu, umieszczony
' . na stojaku wraz z przekrojem podtuznymi.
ramienny
Model szkieletu Szkielet cztowieka (model), naturalnej wielkosci, na stojaku z kétkami,
83. | cztowieka na stojaku, wykonany z trwatego tworzywa sztucznego. Czaszka (zuchwa ruchoma) i
wielko$¢ naturalna konczyny - odlaczane. Wysoko$é: 170 cm.
Model tutowia Model tutowia ludzkiego (1/2 naturalnej wielko$ci) wykonany z bardzo
84 ludzkiego z gltowa, trwalego tworzywa sztucznego, bez okreslenia ptci. Wyjmowane czgsci: 2
" | 11-cz., 1/2 wielkosci potéwki gtowy, potdwka moézgu, 2 ptuca, 2-czeSciowe serce, zotadek, watroba
naturalnej z pecherzykiem z6lciowym, jelita.
85 glz(z)iilvizzg . Model powigkszony ok. 10-krotnie w stosunku do naturalnych rozmiaréw.
' P Rozktadany na 2 czgéci. Na podstawie. Wym.: 19 x 12 x 12 cm.
préchnicy
Eg?:;li;?;qgl_(a Naturalnej wielkosci. Rozktadany na dwie czgéci (przednia §ciana
86. czedciow ’ zdejmowana). Widoczna budowa wewnetrzna $cian zotadka oraz nerwy i
¢ Y naczynia. Na stojaku. Wymiary: 19 x 13 x 24 cm.
podstawowy
87. g/ﬁlzl;/trl:(lli?igl}ll)a\l;llgs Multimedialny atlas przyrodniczy PWN (Ptyta DVD).
38 Negatywne skutki Zestaw praktycznie demonstruje obecnos¢ i zawarto$¢ substancji smolistych i

palenia papierosow

nikotyny w papierosach. Papieros (nie dotaczone) zapalany jest za pomoca
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zestaw pompki, a spalane substancje, normalnie zaciagane przez palacza do ptuc,
demonstracyjny osadzane sa w modelu na okragtych filtrach (25 sztuk w zestawie), ktory
zmienia barwe¢ w zaleznosci od ilo$ci substancji zawartych w papierosie —
barwg t¢ mozna pordwnac z dotagczong skalg kolorystyczna.
Obieg wody w Model z tworzywa sztucznego, trjwymiarowy, wyobrazajacy fragment
89. | przyrodzie — model- 1 naturalnego uksztattowania powierzchni Ziemi, w tym wysokie gory, i
symulator prezentujacy "na zywo" obieg wody w przyrodzie.
Opitki do badania Op’ﬂk’l meta!owe (225 g) zamknigte w pOJ.emmku typu solniczka fi.o .
90. 4 doswiadczen z magnetyzmu (przyroda i fizyka), w tym obserwacji linii pola
pola magnetycznego
magnetycznego.
Pakiet do kolorymetrycznego okreslania poziomu pH gleby. Zawiera 50 ml
9] Pakiet wskaznikowy 1 roztworu wskaznikowego (ok. 100 testow) oraz zafoliowang skale
" | pH gleby, grupowy kolorymetryczng wra z z transparentnymi zamykanymi fiolkami do prébek
testowych.
Pakiet klasowy do Pa}klet zawiera 3 wigksze fragmenty skalne, ok. 450 g mfllych fragm.
92. L ) 4 mineraléw, pgsetg, magnes oraz lupe. Uczy rozpoznawac 12 popularnych
badania mineratéw . L . L L e
mineraldw poprzez ich obserwacj¢ i testowanie ich wtasnosci fizycznych.
Palnik alkoholowy z .
93. knotem, 60 ml 2 Maty, poreczny palnik alkoholowy 60 ml, szklany, z knotem.
Pateczka . .
Pateczka akrylowa. Wykorzystywana do przenoszenia tadunkéw elektrycznych
94. | elektrostatyczna, 4 . P . . .
akrylowa i poréwnywania wlasnosci elektrostatycznych. Diugos¢ 30 cm.
Paski wskaznikowe
do oznaczania Kpl. 12 paskéw do oznaczania poziomu ozonu w powietrzu (w ramach
95. . 2 2 . . . .
zawarto$ci ozonu w 4 zakres6w) w ciggu 10 minut (wg skali barwnej).
powietrzu
96 Paski wskaznikowe 1 Paski wskaznikowe pH 1-14, w rolce (5 metrow)
" |pH 1-14, wrolce P ’ ’
97. | Pipeta Pasteura, 3 ml 10 | Pipeta Pasteura o poj. 3 ml. — 10 sztuk
Plansza $cienna: Jak prawidtowo segregowa¢ odpady. Plansza bardzo
Plansza §cienna: Jak obrazowo prezentuje rodzaje odpadéw oraz prawidlowy sposéb ich segregacji.
98. | prawidtowo 1 Oproécz realistycznych zdjeé¢ (a nie ogélnych rycin), pod kazdym z
segregowac odpady pojemnikéw na odpady widnieja dodatkowe wskazowki i zasady segregacji
(zbidrki) danego rodzaju odpadow
Plansza §cienna: Las
99. | widziany pod 1 Wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drazki i foliowana,
mikroskopem
Plansza scienna: Plansza ukazujgca bogactwo zycia w pozornie martwym obumartym drewnie,
Martwe drewno ) .. L P .. .
100. . .. ktére tak naprawde stuzy jak pozywienie, kryjowka, miejsce bytowania itd.
tetnigee zyciem, Wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drazki i foliowana
130x91 cm ymiary Y: : :
Plansza $cienna:
101. | Uktad okresowy 1 Uktad okresowy pierwiastkow, wersja rozszerzona 175x100 cm
pierwiastkdw
Plansza $cienna: . . e .
102. Ekosystem jeziora 1 Wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drazki i laminowana.
Plansza $cienna: . . e .
103. Ekosystem lasu 1 Wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drazki i laminowana.
Plansza §cienna: . . s .
104. Ekosystem laki i pola 1 Wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drazki i laminowana.
Plansza §cienna: . . s .
105. Mieszkaticy gleby 1 Wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drazki i laminowana.
Plansza §cienna: . . s .
106. Skala porostowa 1 Wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drazki i laminowana.
Potréjne wahadlo - wysoki statyw (1 metr, skalowany) zakonczony jest
107. | Potréjne wahadto 1 metalowym wysiggnikiem (28 cm), na ktérym zawieszone sg na dtugich

linkach trzy r6zne kule (§rednica 2,5 cm) wykonane z drewna, metalu i stali.
Wahadta mozna wprawia¢ w ruch niezaleznie od siebie oraz dokonywac
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108.

Prasa do roslin

Prasa do ro§lin zielnych wykonana z pelnych ptyt drewnianych, dodatkowo
dokrecanych §rubami zapewniajacych odpowiedni, regulowany nacisk na

zielnych okazy roélinne umieszczane wewnatrz. Podstawowy wymiar: ok. 45 x 30 cm.
Bimetaliczny pasek, czyli pasek zlozony z dwdch metali o réZznym stopniu
109 Przyrzad rozszerzalnoSci cieplnej, zamocowany na drewnianej raczce. Po podgrzaniu
" | bimetaliczny paska (malym ptomieniem) nastgpuje jego nagle zawinigcie, co w prosty i
skuteczny sposéb dowodzi nieréwnomiernej rozszerzalnosci obydwu metali
Przyrzad do“ Demonstruje prawo Hooke'a. Posiada podstawg wysoko$ci ponad 30 cm, na
110. | demonstracji prawa P . .
Hooke'a ktdérej zamocowane sa elementy przyrzadu, w tym skala i spr¢zyna.
Pudetka z opitkami + Zestaw do indywidualnych do§wiadczen dla catej klasy — 10 par magneséw
111. | magnesy — zestaw sztabkowych o wym. 14x10x50 mm N-S oraz 10 pudetek z opitkami z
klasowy (10 kpl.) odpornego, przezroczystego tworzywa sztucznego o wym. 95x70x10 mm.
Pudetko plastikowe
112. | na 10 preparatow pudetko plastikowe na 10 preparatéw mikros.
mikros.
3-czgéciowy, przezroczysty pojemnik w ksztalcie trzech wsuwajacych si¢ w
Pudetko z 2 lupami i siebie kolejno (teleskopowo) walcow, w ktérego pokrywke (zdejmowana)
113 miarka, wbudowane sg 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dajac powigkszenie 2x lub
" | trzyczgéciowe, do 4x. W pokrywce znajdujg si¢ otwory wentylacyjne. W dno pudetka wtopiono
obserwacji okazow miarke do szacowania i poréwnywania wielko$ci okazéw. Wymiary: wysoko$¢
8 cm, $rednica 7 cm.
Przezroczysty pojemnik w ksztalcie walca, w ktérego pokrywke (zdejmowana)
wbudowane sg 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dajac powigkszenie 2x lub
Pudetko z 3 lupami 4x. W pokrywce znajdujg si¢ otwory wentylacyjne. Dodatkowym elementem
114. | do obserwacji jest przestrzen pod pudetkiem gléwnym z odchylang lupg boczng oraz
okazéw umieszczonym uko$nie lustrem — umozliwia to ogladanie okazu z boku oraz
od dotu. W dnie pudetka gléwnego znajduje si¢ miarka (zamiast siatki) do
okreslania wielkosci okazu. srednica 6,5 cm.
115. | Puzzle przyrodnicze Edukacyjne 88-elementowe puzzle. przedstawiaja wybrane zwierzgta i rosliny
ptaki, ptazy, owady, ekosystem taki
Trzy r6zne podloza o r6znym wspoétczynniku tarcia (minimum 3 r6zne
116 Rézne podtoza do sposrod: guma, wyktadzina dywanowa, linoleum, baner lub skéra naturalna)
" | badania tarcia do nakfadania na réwni¢ pochyla z watkiem, regulowana, o dtugos$ci réwni >
50 cm.
117 Saczki laboratoryjne, Saczki laboratoryjne, (bibuta lab.), 150; Okragte, podstawowe. Pakowane po
" | (bibuta lab.), 150 100 szt.
W sktad kazdego zestawu wchodza 4 kosze do segregacji odpadéw, plansza
Segregacja odpadoéw Scienna ,,Jak prawidlowo segregowa¢ odpady” oraz 4 nalepki z symbolami
118. | — aktywny zestaw grup odpaddw, 4 puste nalepki (umozliwiajg samodzielne umieszczenie
klasowy symboli, np. odpadéw zbieranych lokalnie) i kartoniki z rycinami r6znych
odpaddw.
Slat.k‘? na motyle z Siatka do polowu motyli wykonana z poliestru, zawieszona na obrgczy o §r.
119. drqzk'le.m 350 mm zamocowanej na lekkim drgzku aluminiowym, teleskopowym
aluminiowym L
dlugosci 46-78 cm.
teleskopowym
. Ekonomiczna sie¢ workowa, na obreczy o §r. 240 mm do potawiania drobnych
Sie¢ workowa z . L . . .
o1 organizméw wodnych (owady,...) w czgsci powierzchniowej wod,
120. | drazkiem . . -
aluminiowym zamocowana na aluminiowym drazku teleskopowym dlugosci 46-78 cm,
odlgczanym.
Stonce, Ziemia i Ksiezyc w ruchu — model III (tellurium), Umozliwia
121 Stonce, Ziemia i prezentacje¢ wielu zjawisk, m.in. takich jak: dzien i noc, pory roku, fazy
" | Ksigzyc w ruchu Ksigzyca, za¢mienia, zmiany dzienne o$wietlenia, zegar stoneczny, dtugos¢
cienia,
122. | sprezyny 50 r6znych, Komplet sprezyny 50 r6znych sprezyj,
123, Stacja Stacja pogodowa do pomiaru warunkéw atmosferycznych w jej bezposrednim

meteorologiczna z

otoczeniu oraz wspélpracujaca z trzema zewnetrznymi czujnikami:
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oprzyrz. USB

temperatury i wilgotno$ci, wiatromierzem, deszczomierzem. Zegar i kalendarz
sterowane radiowo. Dane sa uaktualniane na biezaco i wySwietlane na
cieklokrystalicznym ekranie (LCD) stacji, a przekazywane zdalnie za pomoca
fal radiowych (868 MHz) i zasiggu ok. 100 metrow.

Pamig¢ stata, wewnetrzna zapobiega utracie danych w wyniku przerwy w
zasilaniu. Mierzone parametry: temperatura zewn. / wewn.: -40...+80 7C / -10
... 760 ?7C; wilgotnos$¢ zewn. i wewn.: 0% do 99%; cisnienie atmosferyczne
bezwzgledne: 500...1100 hPa, temperatura odczuwalna: -40...+80 ?C; predkosé
wiatru: 0-200 km/h; kierunek wiatru: 0-360° / £22,5°; zakres pomiaru opadow:
0-19999 mm. Czestotliwo$¢ pomiaréw z nadajnikéw zewngtrznych:
temperatura i wilgotno$¢: ok. 47 s; deszczomierz: 183 s; wiatromierz: 33 s;
temperatura i wilgotno§¢ wewnetrzna: 10 s. Zasilanie: stacja bazowa: 4 x AA
(LR6; 1,5V); nadajnik temperatury 1 wilgotnos$ci: 2 x AA; wiatromierz: bateria
stoneczna i wspomagajaco 2 x AA; deszczomierz: 2 x AA. Wymiary i waga (w.
A): stacja: 220 x 165 x 32 mm / 231 g; cz. temperatury: 101 x 55 x 24 mm / 65
g; wiatromierz: 405 x 37 5x 160 mm / 315 g; deszczomierz: 163 x 177 x 119
mm /290 g. Dostarczana stacja zawiera: stacja wraz z jednym zestawem
nadajnikéw-czujnikéw, ptyta CD z oprogramowaniem do komputera PC,
przewdd potaczeniowy USB, komplet baterii do stacji oraz wszystkich
nadajnikéw, instrukcja obstugi w jezyku polskim

Stacja pogody

Przyrzad skta si¢ z:
- Anemometru, ktérego budowa pozwala na bezposredni odczyt warto$ci
predkosci wiatru bez koniecznosci liczenia obrotow.

124. modulowa whiiana 1 - Odczyt predkosci wiatru w kilometrach i milach.
J - Wiatrowskazu, pokazujacego kierunek wiatru Termometru,
pokazujacego temperatur¢ w °C i °F.
- Deszczomierz z pojemnikiem do pomiaru opadéw deszczu i $niegu.
125. f;?:r{ ?1 5 ogody 1 Zawiera termometr, higrometr i barometr. Wymiary: 470 x 125 x 40 mm
Stojak nad palnik . . . .
126. salkoholowy 2 Stojak nad palnik alkoholowy, siatka z wktadka ceramiczna
. Stoper elektroniczny wy$wietla czas, godziny, minuty i sekundy oraz dni i
127. | Stoper elektroniczny 4 miesigce. Sygnalizacja dzwigkowa. Doktadnos$¢: 1/100 sekundy.
128. | Strzykawka 4 10 ml
129. | Strzykawka 4 5 ml
130. Szalka Petriego, 6 2 czgécei, wykonane ze szkla borokrzemianowego
szklana
Szczypce
131. |laboratoryjne, 4 Szczypce laboratoryjne, uniwersalne
uniwersalne
132. Zzoli;ilet naturalny: 1 Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy z transparentng pokrywa.
Szkielet naturalny: . .
133. jaszczurka 1 Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy, przykrywany pokrywa
134. E:é(lliilet naturalny: 1 Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy, przykrywany pokrywa.
135. rS;é(;elet naturalny: 1 Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy, przykrywany pokrywa.
136. 2S§ll)<;elet naturalny: 1 Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy, przykrywany pokrywa.
137. | szkietko nakrywkowe 1 do wykonywania trwatych lub nietrwatych preparatéw mikroskopowych.
W paczkach po 100 szt.
138 Szkietko 1 do wykonywania trwatych lub nietrwatych preparatéw mikroskopowych.
" | podstawowe, 100 szt. W paczkach po 100 szt
139. Szkietko zegarkowe 3 Szkietko zegarkowe 75mm
75mm
140. | Szpatutka dwustronna ’ Metalowa szpatutka z jednym koncem prostym i z drugim zagigtym, do

nabierania, odmierzania i rozdrabniania materiatéw sypkich, w tym préb gleby.
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141.

Swieczka do
pogrzewaczy

Swieczka do pogrzewaczy

142.

taSma miernicza 20 m

Ta$ma terenowa diugosci 20 metréw, wysuwana z okragtej, plastikowej
obudowy.

143.

ta§ma samoprzylepna

Ta$ma samoprzylepna Smb.

144.

Termometr do
pomiaréw
temperatury cieczy i
cial statych

termometr elektroniczny z cieklokrystalicznym wyS$wietlaczem i 1-metrowym
przewodem. Dokonuje pomiaréw (0,0) w cieczach i ciatach statych (takze
zamarznigtych), a wigc takze w wodzie i glebie. Zakres pomiaréw: -50...150
°C. Doktadnos$¢: 0,3.

145.

termometr
min.-max z
higrometrem

termometr
min.-max z higrometrem

146.

Termometr
zaokienny, ok. 21 cm

Termometr zaokienny, ok. 21 cm. Zakres: -40...+50 °C

147.

Uktad stoneczny — 11
pitek-planet

Uktad stoneczny w postaci kompletu 11 nadmuchiwanych pitek
reprezentujacych Stonce, Ksiezyc, Ziemi¢ oraz pozostate planety uktadu. P itki
maja §rednice od ok. 20 do 90 cm

148.

Waga elektroniczna,
przeno$na z
kalkulatorem

Precyzyjna, profesjonalna waga elektroniczna, w specjalnej obudowie, w petni
przenos$na ("kieszonkowa") 1g/max. 1000g. Posiada funkcje¢ tarowania oraz
odrebne pamigci do wagi opakowania i zawarto$ci. Zasilana 3 bateriami AAA
(1,5V) z funkcja automatycznego wylaczania po 4 minutach "bezruchu"
(oszczgdzanie baterii). Powierzchnia ptyty wazacej 80x70 mm. Dodatkowo
wbudowany kalkulator do dokonywania obliczen.

149.

Walizka Eko-Badacza

Sklad zestawu:

2 butelki — reagent 1 i 2 do wykrywania fosforanéw (PO4)

1 pojemnik-probé6wka oznaczona PO,

2 butelki — reagent 1 i 2 do wykrywania azotanéw (NO3)

1 pojemnik-probé6wka bez oznaczenia wysoka

3 butelki — reagent 1, 2, 3 do wykrywania amonu (NHa)

1 pojemnik-probéwka oznaczona NHy

2 butelki — reagent do wykrywania azotynéw (NO)

1 pojemnik-probéwka oznaczona NO»

1 butelka — reagent do oznaczania pH

1 pojemnik-probéwka oznaczona pH

2 butelki (oznaczone GH) — reagent do oznaczania twardo$ci wody
Ca/Mg)

1 pojemnik-probéwka oznaczona Ca/Mg

3 czarne tyzeczki (na dlugiej raczce) do nabierania reagentow
peseta

strzykawka

pipeta z tworzywa (2 szt.)

butla (PE) 100 ml z nakretka

butla (PE) 250 ml z nakretka

kubek-naczynie miarowe 120 ml

pudetko z 2 lupami wbudowanymi w pokrywke i miarkg na dnie do
obserwacji organizméw ladowych i wodnych

filtry papierowe-saczki (25 szt.)

lejek ($rednica 75 mm)

stojak-statyw do lejka z filtrami

karta ze skalami kolorymetrycznymi

biaty arkusz A4, zmywalny, do oznaczania matych organizméw

2 butle (2 x 250 ml) — reagent 1 (pomocniczy) do wykrywania azotanéw,
azotyndéw, amonu i oznaczania pH w glebie

[0 1 butla (250 ml) — reagent 2 (pomocniczy) do wykrywania fosforanéw w
glebie

[J instrukcja z kartami opiséw wszystkich testow do wody i gleby

[J zolta, trwata walizka z paskiem do przenoszenia (w Srodku sztywna gabka z
dopasowanymi otworami do umieszczania elementOw zestawu.

7= e o

OoooogooooQo

Oooogood

150.

Wielofunkcyjny

Cyfrowy przyrzad taczacy w sobie funkcje multimetra (DCV, ACV, DCA,

11
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przyrzad pomiarowy
Swl

ACA, Ohm) i przyrzadu do pomiaréw poziomu dzwigku, o§wietlenia,
wilgotno$ci oraz temperatury

Parametry: wilgotno$¢ wzgledna: 33%...99%; temp. otoczenia: 0°C ...
50°C; 0,1°C; +/-3% + 3°C; temperatura (sonda; termopara): -20 ... +1300°C;
0,1°C; +/-3% + 3°C; o$wietlenie: 4000/40000 Lux; +/-

5%; dzwigk: 35..100dB (30Hz..10kHz); krzywa C; +/-5dB przy 94dB;

151.

Woézek do zderzen i
obcigzania

Woézek zaprojektowany i dedykowany do doswiadczen fizycznych (ruch,
energia, praca,...). Ma cztery kota o niskim wspdétczynniku tarcia, a sam
wozek, z tworzywa sztucznego, wykonano jako jedng catos¢ (z jednej formy
wtryskowe;j)

152.

Zegar wodny
ekologiczny

Zegar zasilany woda! Zasilanie zegara mozliwe jest dzigki umieszczonym
wewnatrz obudowy dwém elektrodom, ktére po napetnieniu obudowy zegara
woda zaczynaja przewodzi¢ prad elektryczny. Sam zegar to pojemnik o
kulistym ksztalcie, transparentny, z odkr¢canym wlewem oraz wbudowanym
okraglym wys$wietlaczem cieklokrystalicznym ($rednica 5 cm) z 4 przyciskami
do ustawiania wskazah zegara, budzika i powiadomien godzinowych, daty
oraz wyboru trybu 12- lub 24-godzinnego.

153.

Zegar z baterig
OWOCOWq — Zestaw
doswiadczalny

W skiad zestawu wchodzg: modut zegara cyfrowego w obudowie prostokatne;j
z tworzywa z pokrywg oraz dwoma probdéwkami, elektrody: magnezowa (Mg),
miedziana (Cu) — 4 szt., cynkowa (Zn) — 4 szt., weglowa (C) — 2 szt. dioda
LED, przewody — 4 szt. gumowa rurka (czarna, szeroka, waska) — 3 szt.
papierek lakmusowy — bloczek, welna stalowa, lejek, szpatutka plastikowa,
spinacz biurowy, klocek styropianowy, pipeta, okulary ochronne

154.

Zestaw Proste
obwody elektryczne z
multimetrem

Zestaw do budowania podstawowych obwodéw elektrycznych, a takze
testowania wtaczanych w zbudowanym obwodzie przewodnikéw i izolatoréw.
Elementy obwodu zamontowane sa na 7 ptytkach (3 zaréwki, 2 oporniki,
wylacznik, brzeczyk). W sklad zestawu wchodzg specjalne magnetyczne
przewody potaczeniowe (7 sztuk), magnetyczne styki znajdujgce si¢ po obu
stronach kazdej ptytki. Zasilanie bateryjne — w komplecie 4 tgczniki baterii.
Multimetr.

155.

Zestaw do badania
rozszerzalnosci
cieplnej

Komplet, zwany tez Pier§cieniem Gravesanda, czyli metalowa kulka i
pierscien osadzone w uchwytach.

156.

Zestaw do badania
powietrza w walizce
terenowe;j

Sklad zestawu: * Dtugopis laser/latarka 1 szt.;  Fiolka PS 75 mm z korkiem 2
szt.; » Gwozdz dtugi 2 szt.; ¢ Linijka 15 cm transparentna z lupg 1 szt.; * Lupa
plastikowa z 3 powigkszeniami 2 szt.; * Lyzko-szpatulka 1 szt.; « Matryca
milimetrowa A4 3 szt.; » Matryca milimetrowa A4 foliowana do powielania 1
szt.; » Mikroskop reczny 20x-40x podswietlany 1 szt.; » Notatnik 1 szt.; ¢
Olowek 1 szt.; » Paski wskaznikowe do oznaczania zawarto$ci ozonu w
powietrzu 1 szt.; * Paski wskaznikowe pH (0-14) 4-polowe 1 szt.; « Pipeta
Pasteura 3 ml 4 szt.; » Skala porostowa A4 foliowana, dwustronna 1 szt.;
Szalka Petriego, szklana, 60 mm 2 szt.; * Szkietko zegarkowe §r. 75 mm 3 szt.;
* Szpatutka dwustronna (ptaska/zagieta) 1 szt.; « TaSma samoprzylepna 1 szt.;
Termometr min.-max z higrometrem 1 szt.; * Woda destylowana 200 ml; ¢
Walizka zamykana z raczka (wyscielana wewnatrz pianka) o wym. 30,5 cm x
37 cm 1 szt.;

147.

Zestaw do badania
stanu powietrza, w
tym zanieczyszczenia
i halasu

Sklad: Barometr * Wielofunkcyjny elektroniczny przyrzad do pomiaru
poziomu o$wietlenia, dzwigku, wilgotnosci oraz temperatury z wy$wietlaczem
LCD (14 mm) * Paski wsk. do oznacz. zaw. ozonu w powietrzu * Termometr
min.-max z higrometrem ¢ Termometry szklane -10..+110 st.C » Waga
elektroniczna z kalkulatorem 0,1 g/max 150 g ¢ Deszczomierze (wbijane w
podtoze) » Fiolki PS z korkiem ¢ Kolby stozkowe z korkiem ¢ Lejki ¢ Bibuty
filtracyjne (saczki) * Lyzko-szpatutka » Szpatutka dwustronna (ptaska/zagigta)
» Mikroskop reczny 20x-40x pod$wietlany * Lupa z 3 powigkszeniami ®
Nasiona rzezuchy ¢ Paski wskaznikowe pH ¢ Cylindry miarowe
(borokrzemian.), 100 ml » Korki do cylindréw * Lyzeczki do spalah z
kotnierzem ochronnym e Palniki spirytusowe z knotem * Stojaki nad palnik
alkoholowy ¢ Zlewki miarowe (borokrzemian.) 250 ml ¢ Szalki Petriego *
Szczypce laboratoryjne do zlewek ¢ Szczypce laboratoryjne ¢ Szkietka
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podstawowe ¢ Szkietka zegarkowe * Tasma samoprzylepna ¢ Zestaw reagentow
* Matryca milimetrowa foliowana * Okulary ochronne podstawowe
Sktad: Lawa — podstawa (60 cm) * N6zki podstawy fawy ¢ Uchwyt przesuwny
(do soczewek i in.) - 5 szt. » Stolik * Ekran-stolik optyczny / tarcza Kolbego
« Zrédto $wiatta (12V/20W) « Diafragma (5 szczelin)  Diafragma (1
szczelina) * Kondensor soczewkowy na podstawie ® Soczewka dwuwypukta (f
= +50 mm) na podstawie * Soczewka dwuwypukta (f = +100 mm) na
podstawie * Soczewka dwuwypukta (f = +200 mm) na podstawie * Soczewka
Zestaw do optyki z dwuwklesta (f = -100 mm) na podstawie ® Ekran przezroczysty 90x90
tawa optyczng i mm * Lustro ptaskie 90x90 mm ¢ Ekran biaty 90x90 mm ¢ Uchwyt do
148. 4 . . )
pelnym diafragm i elementéw wsuwanych ¢ Elementy 3-D transparentne do
wyposazeniem napetniania (R 35) » Optyczne elementy — 5 réznych ¢ Pryzmat
réwnoboczny * Swieczka (zrédto $wiatha IT) « Uchwyt-podstawa do ekranéw i
luster » Lustro metalowe * Przewody przylaczeniowe (50 cm) » Element
drewniany zacieniajacy * Kolorowe fi Itry — zestaw 3 (czerwony, niebieski,
zielony) ¢ Slajd kolorowy (pejzaz) * Diafragma z matym otworem ($rednica 2
mm) ¢ Diafragma z duzym otworem ($rednica 4 mm) ¢ Diafragma ze
strzalkg ¢ Zasilacz niskonapigciowy (AC; pradu zmiennego), 12V/2A.
Pakiet zawiera: mikroskop reczny 20x-40x pod$wietlany, lupe okularowa 10x
wysuwana, lupe z 3 r6znymi powigkszeniami, pudetko z 3 lupami do
. obserwacji okazéw w powigkszeniu z géry, z boku i od dotu, pudetko z lupag i
Zestaw do potawiania . . R )
149. | oznaczania 1 miarkg (2 szt.), ppdelko do zasysania owadow (in. ekshaustor lub ssawka; 2
bezkregowcow szt.), lustrg plaslge elastyczne i niettukace (2 szt.), latarke podreczna, pgsety
metalowa 1 plastikowa, pedzelek, butelk¢ PE 30 ml z zakretka (2 szt.), fi olke
PP 75 mm z korkiem (3 szt.), ceratke i pojemnik-nosidto z tworzywa
Sztucznego.
zlewka miarowa
150. 100m] niska 1 Kpl. 4 szt.
151 Zlewka-czerpak z 1 Zlewka polietylenowa (poj. 1000 ml) petniaca rol¢ czerpaka z zaciskiem
" | zaciskiem o regulowanym kacie. Do mocowania na drazku teleskopowym.
10 preparatéw mikroskopowych
1. Mucha (Musca domestica) - odndze
2. Skrzydto ptaka, fragm.
3. Skrzydto motyla
Przyroda — zestaw 10 4. Rozmaz krwi ludzkiej
152. | preparatéw 1 5. Krélik - p.pp. jelita
mikroskopowych 6. Kot - p.pp. przez ptuca
7. Plankton ro$linny i zwierzecy
8. Ziarna pylku - poréwnanie réznych
9. Uzytkowanie liScia macerujacego
10. Bez czarny - p.pp. przez zalazni¢
1. Rozmaz krwi ludzkiej
2. Komorki nabtonkowe z jamy ustnej cztowieka
3. Migsien prazkowany, p.pd.
Tkanki czlowieka 4. Mézg cztowieka, p.pp.
153 zdrowe, cz. I - 10 1 5. Migdatek cztowieka z weztami chtonnymi, p.pp.
" | preparatow 6. Ptuco cztowieka, p.pp.
mikroskopowych 7. Skéra ludzka, p.pd.
8. Zotadek cztowieka, p.pp.
9. Szpik kostny (czerwony)
10. Jadro ludzkie, p. pp.
1. Skéra ludzka, p.pp. (widoczne torebki wlosowe)
2. Slinianka, p.pp.
Tkanki czlowieka 3. Mézdzek, p.pp.
zdrowe, cz. I1 - 10 4. Bakterie jelitowe (cztowieka)
154. ) 1 o
preparatow 5. Plemniki - rozmaz, p.pp.
mikroskopowych 6. Migsien sercowy, p.pp. 1 p.pd.
7. Ko$¢ ludzka, p.pp.
8. Tkanka watroby, p.pp.
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9. Sciana jelita, p.pp.
10. Nerka, p.pp. warstwy korowej

1. Gruzlica (proséwka) watroby

2. Pylica weglowa ptuc
Tkanki czlowieka, 3. Malana i .zaa.t akowana krew
L 4. Niedotlenienie ptuca
zmienione 5. Rak jadra
155. | chorobotwoérczo — 10 ’ Jac . .
eDaratow 6. Amyloid - degeneracja watroby (skrobiawica)
Elilfrosko owvch 7. Grypowe zapalenie ptuc
powy 8. Wola tarczycy
9. Okr¢znica - przewlekle zapalenie
10. Rak przerzutowy watroby
Zestaw 2 Komplet namagnesowanych r6zdzek i kilku kulistych kolorowych magneséw
156 magnetycznych do testowania magnetyzmu réznych materiatéw oraz prezentowania wiasnosci
| r6zdzek i kulistych magnetycznych. Wszystkie elementy zestawu pokryte sg kolorowym
magnesOw tworzywem sztucznym.
Zestaw 2 ptytek Dwie transparentne ptytki, kazda o podstawowych wymiarach ok. 15 x 7,5 cm
157 transparentnych z z zatopionymi metalowymi pateczkami umieszczonymi wewngtrz regularnie
" | metalowymi roztozonych gniazd (kazda ptytka zawiera ich prawie 100). Do demonstracji
pateczkami pola magnetycznego
Zestaw 6 roznych Zestaw 6 roznych cylindréw wykonanych z metali i ich stopéw: aluminium,
158. | cylindréw — miedz, otéw, mosiadz, zelazo, cynk. Wszystkie cylindry cechuje jednakowy
jednakowy cigzar cigzar i $rednica walca.
Sklad zestawu:
fotoogniwo (ogniwo fotowoltaiczne) i przewody
podstawka fotoogniwa
termometr
szkto powigkszajace
silniczek elektryczny
Smigto
podstawka silniczka
lustro paraboliczne
Zestaw podstawka pod lustro paraboliczne
demonstracyjno- lustro plaskie
129. o e
doswiadczalny lupa podwéjna
Energia stoneczna kolorowe filtry z uchwytem — 4 r6zne
probéwka
podstawka probdwki
stojak do probdwki
gumki
spinacze do papieru z gtdwka
plastikowe koluszka
nitka
plastikowe paski
arkusze-wycinanki z ksztattami
Zestaw sktada si¢ z dwoch pojemnikéw-izolatorow (styropianowe) z
Zestaw do . S . ; . .
.. pokrywami oraz palaka aluminiowego. Do jednego pojemnika wlewana jest
demonstracji . . .
130. . goragca woda, a do drugiego zimna. Do obydwu wsuwane sa laboratoryjne
przewodnictwa . . .
. termometry szklane o skali od -10 do 110 st.C, bezrtgciowe, oraz aluminiowy
cieplnego
patak.
Zestaw do Zestaw umozliwia wykonywanie i demonstracje¢ doswiadczen z zakresu
. elektrostatyki. Zawiera trzy elektroskopy w kolbach szklanych, trzy elektrody
131. | elektrostatyki z 3 . . gy L . .
. talerzowe, pojemnik aluminiowy, paleczke szklana, Sciereczke z jedwabiu,
elektroskopami . .
pateczke akrylowa, $ciereczke welniang.
Zestaw prostych elementdw, ktére montowane i wykorzystywane w rdzny
Zestaw spos6b wprowadzaja w $wiat dzwiekoéw i muzyki. W sktad zestawu wchodza
132. | wprowadzajacy do m.in.: pudlo rezonansowe, elementy stuzace do zawieszania nad pudtem

muzyki — uczniowski

dzwonkow oraz strun, budowy wietrznych dzwonkéw oraz fletni, dzwonki
metalowe i plastikowe, struny gumowe, membrana do mini-bebenka, pateczka.
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133.

Zestaw
wprowadzajacy do
optyki — uczniowski

Komplet kilkunastu elementéw, w tym lustra, 4 kolorowe filtry-topatki z
tworzywa sztucznego, "oko muchy" (soczewka ztozona z kilkunastu
minisoczewek, w obudowie), kolorowe kartoniki z obrazkami do filtrowania
barw i iluzji, umozliwiajacych przeprowadzanie doswiadczef z zakresu barw,
odbic, iluzji, a takze budowe prostego modelu peryskopu wedlug zataczone;j
instrukcji.

Cze$¢ 1. Wypolhzenie prafowni matematylznej - pomoQe

L.p. Nazwa Tlos¢ Opis
Gablota wystawowa, Wymiary gabarytowe: 1000 x 400 x 1800 mm,
konstrukcja skrzyniowa na stelazu metalowym, wykonana z ptyty
1. Gabloty 4 widrowej laminowanej o grub. 18 mm i obrzezach zabezpieczonych
doklejka PCV. Drzwi szklane zamykane zamkiem patentowym, trzy potki
przestawne. (ew. innego typu — jaka?)
) tablica biata 1
) suchos$cieralna, Tablica 170 x 100 cm suchoScieralna, biata, ceramiczna, nadruk kratka
tablica informacyjna Tablica informacyjna - moderacyjna jednoelementowa (80x120 wys.
3. moderacja 3 160/180 cm.)
jednoelementowa
Komplet 6 magnetycznych przyrzadéw tablicowych wykonanych
komplet tworzywa sztucznego.
magnetycznych Zawiera: linijke o dtugos$ci 100 cm, ekierke 60 stopni 60cm, ekierke 45
4. przyrzadéw 1 stopni 60cm, katomierz 180 stopni 50cm, cyrkiel z przyssawkami,
tablicowych z tablicg wskaznik o dlugosci 100 cm
do zawieszania Wymiary tablicy: 102cm x 55cm
Zestaw zawiera 450 transparentnych figur geometrycznych pozwalajacych
450 figur na wykonanie szeregu ¢wiczen w zakresie geometrii. Figury wykonane sa
5. transparentnych 1 z przezroczystego plastiku.
(Tangram) W sktada zestawu wchodzi 15 figur w réznych kolorach, razem 450 figur.
Zestaw dydaktyczny sktada si¢ z 8 bryl: 4 szescianéw i 4 kul; razem 20
elementdéw. Kule i szesciany podzielone zostaty na: 1/2, 1/3, 1/4 oraz 1
Magnetyczne bryty- . .
. niepodzielona bryta
6. utamki — zestaw 20- 1 . o P
W elementach zatopione zostaly magnesy, co sprawia, ze poszczegdlne
elementowy L L : . . )
czgdci trzymaja si¢ razem. Srednica kuli oraz bok sze$cianu to 7.5cm
magnetyczne jabika - Zestaw zawiera jablka podzielone w nastepujacy sposéb (razem 10 czesci):
7. utamki - jabtka 1 1 cate jabtko, 1 jabtko podzielone na p6t (1/2), 1 jabtko podzielone na 3
utamkowe czesci (1/3), 1 jablko podzielone na 4 kawatki (1/4)
18 cm dwustronne magnetyczne kota utamkowe.
magnetyczne kofa Z jednej strony oznaczone zostaly utamki, natomiast z drugiej stron
8. ulamkowe - duze do 1 y ! y Y ’ &9 Y
tablicy procenty.
Zestaw zawiera 9 kot: 1, 1/2,1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12
Zestaw pozwala zapozna¢ si¢ z pojeciami pomiaru temperatury, wagi oraz
dtugosci zar6wno podczas zaje¢ z matematyki jak i z przyrody. Instrukcja
. zawiera opis 22 do$wiadczen, ktére mozna wykona¢ przy wykorzystaniu
Zestaw w walizce do .
o zestawu dydaktycznego. Zestaw przeznaczony jest dla 18 grup, 6 grup z
9. pomiarOw: waga, 1 . ) g Lo
. kazdego z 3 tematOw - temperatura, waga, dtugo$¢. Podczas realizacji
temperatura , dtugos¢ .. PR
zajec z jednego tematu zestaw pozwala na realizacj¢ ¢wiczen przez 6 grup.
Wymiary walizki: 54x45x15cm Np: Podstawy pomiaréw waga
temperatura dtugo$¢ - 6 grup kazda( 18 grup ) lub réwnowazne
10 Wielkie bryty 1 Zestaw 10 bryl pozwalajacych demonstracje w klasie. Bryty mozna

transparentne, zestaw

wypetnia¢ wodg, piaskiem lub ryzem co pozwala demonstrowa¢ zalezno$§¢
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10 sztuk

pomiedzy ksztaltem a objgtoscia i pojemnoscia. 10 bryt wykonanych z
przezroczystego, trwatego tworzywa, wielko$¢ bryt: ok. 15cm

11

zestaw 8 bryt "2w1"
rozkladanych z
siatkami

Zestaw zawiera 8 otwieranych bryt geometrycznych wykonanych z
przezroczystego plastiku . Wszystkie bryly mozna napetnia¢ ptynem lub
materialem sypkim w celu poréwnywania objetosci . Wszystkie posiadaja
kolorowe siatki, ktére wsuwa si¢ w §rodek transparentnych bryt. Bryly
wielkosci 8cm: walec, stozek, szescian, prostopadlo$cian, graniastostup
tréjkatny, graniastostup sze$ciokatny, czworo$cian, ostrostup o podstawie
kwadratu

12

figury geometryczne
— zestaw dla
nauczyciela

Zestaw 5 ksztattow (kwadrat, koto, szesciobok, trdjkat, prostokat) w 3
kolorach, 2 rozmiarach oraz 2 grubosciach. Wieczko pojemnika moze by¢
uzywane, jako szablon do rysowania ksztattéw lub jako baza do sortownia
ksztattéw. Wymiary: Duzy kwadrat 100cm2, maty 25cm?2.(4:1)

13

figury geometryczne
- zestaw dla grupy
uczniow

Zestaw 5 ksztattow (kwadrat, koto, szedciobok, trojkat, prostokat) w 3
kolorach, 2 rozmiarach oraz 2 grubo$ciach. Wszystkie elementy zrobione
sa z wytrzymatego plastiku i zapakowane w pojemnik do przechowywania.
Wieczko pojemnika moze by¢ uzywane, jako szablon do rysowania
ksztattéw lub jako baza do sortownia ksztattow.

Wymiary: Duzy kwadrat 75cm?2, maty 25cm?2. (3:1)

14

Os$ liczbowa —
magnetyczna (tablica
magnetyczna oraz
160 elementow
magnetycznych)

Biata tablica magnetyczna o wymiarach 960 x 310 mm, z umieszczong na
niej osig liczbowa z podziatka. Tablice mozna zawiesi¢ na §cianie lub za
pomocy integralnych magneséw zawiesi¢ na szkolnej tablicy
magnetyczne;j.

Pisak suchoscieralny i czyscik

Elementy magnetyczne:

Podziatki z liczbami od 1 do 10, od 11 do 20, od -1 do -10, 0 oraz z
rzymskimi liczbami od I do XII

10 kartonikéw o wymiarach 148,5 x 100 mm z rysunkami motyli.

10 kartonikéw o wymiarach 130 x 100 mm z rysunkami zapatek, na
kazdym rysunku liczba zapatek jest o jedng wigksza.

10 kartonikéw o wymiarach 148,5 x 100 mm z ilustracjami dzieci w
parach.

20 kartonikéw o wymiarach 70 x 100 mm z cyframi od 0 do 9,po 2
kartoniki z kazda cyfra.

20 kartonikéw o wymiarach 35 x 35 mm z liczbami od 0 do 20.

10 niebieskich kétek o srednicy 22 x 22 mm.

10 czerwonych kétek o $rednicy 22 x 22 mm.

12 kartonikéw o wymiarach 35 x 35 mm ze znakami rzymskimi od 1 do
12.

12 kartonikéw o wymiarach 148,5 x 100 mm z ilustracjami miesigcy.

10 kartonikéw o wymiarach 70 x 100 mm z liczbami nieparzystymi i
parzystymi.

2 kartoniki o wymiarach 130 x 100 mm z ilustracjami krasnali.
Wszystkie elementy umieszczone w organizerze, ktéry mozna zawiesi¢ na
$cianie w klasie.

15

Os liczbowa
demonstracyjna

05 liczbowa demonstracyjna dtugos¢ - 86¢cm,
szerokos¢ - 20cm

16

Tarcza zegarowa
demonstracyjna

magnetyczna tarcza zegarowa z ruchomymi wskazéwkami o $rednicy
tarczy min. 40 cm

17

Bryly geometryczne
kolorowe petne
(zestaw)

Zawartos$¢ zestawu: Stozek, Kula, Potkula, Walec - 2 szt., SzeScian - 2
szt., Prostopadlo$cian o podstawie kwadratu, Graniastostup prawidtowy
tréjkatny, Graniastostup prawidlowy szeéciokatny, Ostrostup prawidiowy
tréjkatny, Ostrostup prawidlowy czworokatny, Prostopadtoécian o
podstawie trojkata - 2 szt., Prostopadio$cian o podstawie prostokata,
Prostopadto$cian o podstawie sze$ciokata, Prostopadlo$cian o podstawie
pieciokata

18

bryly geometryczne
obrotowe (zestaw)

Bryly geometryczne obrotowe 6 szt.: walec z zaznaczonymi przekatnymi i
wysokoscia, walec z plaszczyznami, stozek z zaznaczonymi przekatnymi i
1 wysokoscia, stozek z plaszczyznami, kula z ptaszczyznami i przekatnymi,
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potkula do pisania flamastrami sucho$cieralnymi
Wysokos$¢ bryt ok. 18 cm

bryly geometryczne

Bryly geometryczne prawidlowe - ostrostupy i graniastostupy - zestaw
6 szt.: ostrostup o podstawie trojkata, ostrostup o podstawie kwadratu,
ostrostup o podstawie, szesciokata, graniastostup o podstawie tréjkata,

19 E)Zs;rsialngramastoslupy graniastostup o podstawie kwadratu, graniastostup o podstawie
szesciokata, wysokos¢ bryt ~ 20 cm.
bryly geometryczne
20 transparentne 10 cm Bryly geometryczne transparentne, 10 cm - 17 szt. zestaw
Bryly geometryczne wielo$ciany foremne zestaw o wysoko$ci min. 18 cm:
bryly geometryczne e . e L .
bR sze$cian z wpisanym o$mio$cianem, sze$cian z zaznaczonymi
21 wielo$ciany foremne- . .. . L L
przekatnymi, czworo$cian z wpisanym czworoscianem, czworoscian z
zestaw 4 szt . .
zaznaczonymi wysokosciami
Zestaw 6 bryt geometrycznych, wykonanych z przezroczystego tworzywa
sztucznego
z zaznaczonymi wysoko$ciami i przekatnymi, wysoko$¢ bryt: min. 16 cm.
W sktad wielo$cianéw nieregularnych wchodza: graniastostup prosty o
bryly geometryczne odstawie rownolegloboku, graniastostup pochyty o podstawie kwadratu
22 | wielo$ciany poas & > gra P pochyly o p . :
nieregularne (zestaw) graniastostup prosty o podstawie trapezu, ostrostup o podstawie
& prostokata, ostrostup o podstawie kwadratu w ktérym jedna z krawedzi
bocznych jest prostopadta do podstawy, ostrostup o podstawie tréjkata w
ktérym jedna z krawedzi bocznych
jest prostopadta do podstawy
Bryly geometryczne zestaw 7 szt. wys. 18 cm, wielosciany $cigte,:
bryly geometryczne ostrostu J . K . . o
Sl . p o podstawie czworokata, stozek z ukos$na ptaszczyzng cigcia,
23 wielo§ciany Scigte . . AP
(zestaw) graniastostup o podstawie kwadratu, ostrostup o podstawie trojkata, walec,
stozek cigty wzdluz wysokosci, pétkula
Bryly geometryczne - bryty wpisane 6 szt., wysokos$¢ bryt 18 cm: ostrostup
o podstawie czworokata z wpisang kula, ostrostup o podstawie trojkata z
bryly geometryczne wpisang kula, ostrostup 0 podstawie szesmqkqta z wpisang kula,
24 . graniastostup o podstawie czworokata z wpisanym ostrostupem o
wpisane (zestaw) d . . : . .
podstawie czworokata, graniastostup o podstawie szesciokata z wpisanym
ostrostupem o podstawie szesciokata, graniastostup o podstawie tréjkata z
wpisanym ostrostupem o podstawie tréjkata
Duze bryly Komplet bryt geometrycznych - 9 sztuk bryt o wysoko$ci min. 18 cm.
25 geometryczne zotte - Kolorowe z zaznaczonymi krawedziami. W sktad wchodzg ostrostupy ,
wielo$ciany pelne - 9 graniastostupy oraz bryty foremne o podstawach kwadratu , trojkata,
szt. szesciokata, trapezu oraz réwnolegltoboku
Przyrzad do Przyrzad wraz z kompletem plastikowych ramek stuzy do demonstracji
26 demonstracji powstawania bryt obrotowych.
powstawania bryt Sktad zestawu: stelaz z ramieniem do mocowania ramek, ostona, zasilacz,
obrotowych komplet 16 plastikowych ramek
Wymiary - wysoko$¢ od 1200 do 1500 mm; szeroko$¢ 1100 mm -
27 Liczydto jezdne z 1110,69zt
tablica lub
Wymiary - 1200 x 1000 mm - 826,56 z
Zestaw 25 tablic dydaktycznych 50cm x 70cm.
1. Suma miar katéw wewng¢trznych trojkata.
2. Suma miar katéw wewnetrznych wielokata.
Plansze do 3. thy v okr.e;gu..
. 4. Twierdzenie Pitagorasa.
28 matematyki .
(zestaw) 5. Okrag i koto.
6. Wielokaty.
7. Wysokosci trojkata.
8. Wysokosci rownolegloboku.
9. Figury przystajace.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Zbior liczb rzeczywistych i jego podzbiory.
Liczby naturalne.

Warto$¢ bezwzgledna liczby.
Wzory skréconego mnozenia.
Kolejno$¢ wykonywania dziatan.
Dziesigtkowy uktad pozycyjny.
Dziesigtny system liczenia.
Jednostki czasu.

Jednostki masy.

Pole réwnolegtoboku i trjkata.
Pole rombu.

Pole trapezu.

Graniastostup.

Siatka graniastostupa.
Ostrostupy.

Siatka ostrostupa.

Kalkulator

25

uczniowski kalkulator wyposazony w podwdjne zasilanie: ogniwo
stoneczne i baterie (umieszczone). Przyciski obejmuja oprdcz czterech
podstawowych dziatan arytmetycznych, takze trzy przyciski pamigci (M+,
M-, MRC), obliczenie pierwiastka i procentowe. Wyswietlacz LCD min.

8-cyfrowy o wymiarach min. 112x68mm

18
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Czes$¢ 2. Wyposazenie — sprzet TIK pracowni matematycznej.

L.p. Nazwa Tlos¢ Opis

Zoom optyczny x5

Zoom cyfrowy x10

Zoom mechaniczny x42

Rozdzielczo$¢ wideo 1080p
Rozdzielczo$¢ zdje¢ SMP

Wejscie na karty pamigci SD

2 porty HDMI (1 x wejscie i 1 x wyjscie)
Adapter do mikroskopu

1. Wizualizer 1

- procesor minimum Intel Core i5-7200U lub réwnowazny

- pamig¢¢ ram: minimum 8 GB

- dysk twardy: technologia SSD; pojemno$¢ minimum 200 GB
- wielko$¢ ekranu: min. 15,6 cala

- rozdzielczo$¢ ekranu: minimum 1920 x 1080 (Full HD)

2. | Laptop 1 - karta graficzna — pami¢¢ min. 2 GB

- waga urzadzenia: maksymalnie 2,5 kg

- Iaczno$¢: modut Bluetooth, LAN oraz WIFI

- wyjscia: min 3 x USB, wyjscie stuchawka/wejs$cie mikrofon, 1 x VGA
- wbudowane: gto$niki, kamera, mikrofon, karta dzwigkowa
Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) oraz office

Technologia druku: Laserowa, kolorowa

Interfejsy: Wi-Fi, USB, NFC, LAN (Ethernet), AirPrint

Druk dwustronny: Automatyczny

Szybko$¢ druku: 27 str./min

Podajnik papieru: 250 arkuszy

Drukowanie bezposrednio ze smartfonéw i tabletow, Drukowanie
bezposrednio z nosnikéw USB, Automatyczny podajnik dokumentéw z
funkcja skanu dwustronnego (DADF)

3. | Drukarka kolorowa 1

Rozdzielczo$é: 16,1 Mpix

Typ matrycy: CCD

Zoom optyczny: 42x

4. | Aparat 1 Nagrywanie wideo: 320 x 240, do 30 kl./s, 640 x 480, do 30 kl./s, 1280 x
720, do 30 kl./s

Ekran LCD: 3"

Wielko$¢ matrycy: 1/2,3" (7,7 mm)

Monitor RP553K 4K UHD to 55" - Plug and Play - Interaktywny Ptaski
. Monitor BenQ, ktory zostat zaprojektowany dzigki najlepszym
Monitor o . . . .
5. nteraktvwi 1 do$wiadczeniom w nauce dla interaktywnego przekazu wiedzy, oferujac
ywny kompletne rozwiazanie ochrony oczu, 10-punktowy dotyk panelu,
zgodno$§¢ wielo-platformowych Systeméw Operacyjnych
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Czesé 3. Wyposazenie pracowni przyrodniczej - meble.

L.p.

Nazwa

Tlos¢

Opis

Stoliki szkolne

13

Sto6t szkolny regulowany nogi wykonane z rury okraglej fi 32 oraz fi 28
mm umozliwiajace regulacj¢ wysokoS$ci. Konice nég zaslepione stopkami
z tworzywa sztucznego. Blat z ptyty wiérowej laminowanej o grub. 18
mm, obrzeza - doklejka PCV. Zakres regulacji: Nr 3+Nr 6.

Wymiary blatu: 1300 x 500 mm

Krzesta szkolne

26

rozmiar 5, kolor zielony, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego
polietylen wysokoci$nieniowy, stelaz (nogi krzesta)

stal malowana proszkowo,

krzesto wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umozliwiajacej
powstanie tzw. plaszcza termicznego.

Szafa

Do wyboru:

Segment 1 — wymiary szer. 800mm, gieb. 400mm, wys. 1850 mm

— szafa dwudrzwiowa z jasnego buku, dostarczone w formie
zmontowanej,

Segment 2 -wymiary szer. 800mm, gleb. 400mm, wys. 1850 mm

— segment z dwiema otwartymi pétkami i zamykang szafka z dwiema
potkami z drzwiczkami w kolorze zielonego groszku, kolor

segment jasny buk, dostarczone w formie zmontowanej,

-Segment 3 -wymiary szer. 800mm, gieb. 400mm, wys. 1850 mm

— segment pieciu otwartych potek, kolor jasny buk, dostarczone w formie
zmontowanej,

Segment 4 -- wymiary szer. 800mm, gteb. 400mm, wys. 1850 mm,
segment z dwiema otwartymi

potkami i zamykang szafkg z trzema pétkami z drzwiczkami w kolorze
zielonego groszku, kolor

Segment 5 - wymiary szer. 800mm, gieb. 400mm, wys. 1850 mm,
segment z szklanymi drzwiczkami w gornej czesci z trzema pétkami, w
dolnej czgéci z drzwiczkami w kolorze zielonego groszku z dwoma
potkami, segment w kolorze jasny buk, dostarczony w formie
zmontowane;j.

Regat

Konstrukcja no$na wykonana z rury kwadratowej 20x20 mm. Konce rur
zamknigte zaslepkami z tworzywa sztucznego. P61ki - plyta wiérowa
laminowana o grub. 18 mm, obrzeza zabezpieczone doklejka PCV.

Biurko

Biurko nauczycielskie w cato$ci wykonane z ptyty wiérowej laminowane;j
o grub. 18 mm, obrzeza biurka szkolnego zabezpieczone doklejka PCV.
Szafka zamykana zamkiem patentowym. Wymiary: 1050 x 600 x 760 mm
kolor ptyt — buk

Krzesto

Krzesto obrotowe z wielofunkcyjnym mechanizmem typu HEAVY
DUTY. Ptynna regulacja wysokosci siedziska, zsynchronizowana praca
oparcia i siedziska. Funkcja UP-DOWN zmieniajaca wysoko$¢ oparcia.
Kontrola sity naciggu. Ergonomiczne przettoczenia oparcia i siedziska
ksztattowane sa za pomoca wysokiej jakos$ci pianek. Model na kétkach.
Siedzisko i oparcie tapicerowane. Kolorystyka:

- podstawa, podtokietniki i rami¢ oparcia: kolor czarny

- tapicerka: ciemnozielona

Gablota szklana

gablota szklana do powieszenia na §cian¢ o wymiarach 180cm x120cm
x25cm (glebokosé)-tyt i boki z biatej plyty z potka w srodku
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Czes¢ 3. Wyposazenie pracowni matematycznej - meble

L.p.

Nazwa

Tlos¢

Opis

Szafa aktowa

Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o grub. 18 mm. Obrzeza
zabezpieczone doklejkag PCV. Wymiary gabarytowe (szer. x gleb. x wys.):
800 x 560 x 1850 mm

Regal z szatka

wymiary szer. 800mm, gieb. 400mm, wys. 1850 mm, segment z dwiema
otwartymi

potkami i zamykang szafkg z trzema pétkami z drzwiczkami w kolorze
zielonego groszku, kolor

segmentu jasny buk, dostarczone w formie zmontowane;j

Szafa

Wykonana z ptyty widérowej laminowanej o grub. 18 mm. Obrzeza
zabezpieczone doklejka PCV. Wymiary gabarytowe (szer. x gleb. x wys.):
800 x 560 x 1850 mm

Rolety podgumowane

Rolety podgumowane z kompletem mocowan 1,50 x 2 m
Kolor: ciemnozielony

Stoliki szkolne

13

Stét szkolny regulowany nogi wykonane z rury okraglej fi 32 oraz fi 28
mm umozliwiajace regulacj¢ wysokosci. Konce nog zaslepione stopkami z
tworzywa sztucznego. Blat z plyty wiérowej laminowanej o grub. 18 mm,
obrzeza - doklejka PCV. Zakres regulacji: Nr 3+Nr 6.

Wymiary blatu: 1300 x 500 mm

Krzesta szkolne

26

rozmiar 5, kolor zielony, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego
polietylen wysokoci$nieniowy, stelaz (nogi krzesta)

stal malowana proszkowo,

krzesto wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umozliwiajacej
powstanie tzw. plaszcza termicznego.

Biurko nauczyciela
narozne

Wymiary biurka 140 x 120. Szuflad zamykane na zamek centralny.
Kolor: buk,

Fotel

Krzesto obrotowe z wielofunkcyjnym mechanizmem typu HEAVY DUTY.
Plynna regulacja wysokosci siedziska, zsynchronizowana praca oparcia i
siedziska. Funkcja UP-DOWN zmieniajaca wysoko$¢ oparcia. Kontrola
sity naciggu. Ergonomiczne przettloczenia oparcia i siedziska ksztalttowane
sa za pomocg wysokiej jakos$ci pianek. Model na kétkach. Siedzisko i
oparcie tapicerowane. Kolorystyka:

- podstawa, podtokietniki i rami¢ oparcia: kolor czarny

- tapicerka: ciemnozielona

21



