KONSTRUKCJA PRZEPUSTU

C/ZOrOWEJ

SKALA 1: 20

skrzydta $ciany czotowej

dostosowac do ksztattu skarpy

strzemiona @ 6 co 45¢cm
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pobocze

| SCIANY

jezdnia

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI

z odpowiednim zageszczeniem

Zasypka przepustu warstwami kruszywa naturalnego

Podbudowa z ttucznia 30cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 6cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 4cm
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@ 10 co 30cm
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zczelnienie

Styk;{w

izolqcja betonu: 2x abizol

strzemiona @ 6 co 45cm
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iC przepustu

papa zgrzewalna  pligy selbetowe: 260 dm ,
lub emulsja asfaltowa
2010 _-_min. 2%
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4010 fawa z kruszywa naturalnego 20¢m

brukowanie wlotu kamieniem tamanym

na tawie betonowej gr. 20cm

PrR/ZEPUSTY POD DROGA:

wykonac¢ z rur zelbetowych o
Srednicy podanej na planie sytuacyjnym (#40cm; @50cm
?60cm)

OBUDOWY WLOTOW | WYLOTOW: wykona¢ z BETONU
C16 /20 w technologii monolityczne]

widok scianki czotowej od strony wlotu

z rzutem pretéw zbrojeniowych

strzemiona @ 6 co 45¢cm

@ 10{co 30cm
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strzemiona @ 6 co 45¢cm
@ catkowite
60 przepustu 60
zewnetrzne
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TYTUL "Domaszkéw - przebudowa drogi transportu _
PROJEKTU . T . .| Skala1:10
rolnego na dz. 705 i 713 na dtugosci 743,4 mb.
Rysunek nr 6
TrTut KONSTRUKCJA PRZEPUSTU | SCIANY CZOtOWEJ
RYSUNKU
GMINA MIEDZYLESIE
INWESTOR o : .
Pl. Wolnosci 1, 57-530 Miedzylesie

roe e | mgr inz. Pawet Sijka T "
PROJEKTANT | inZ. Stanistaw Sijka M;;g;t-ﬁnztws/se/gs "




